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Verdämmt in alle Ewigkeit?

Frankfurt am Main

10. April 2008

XII. Baurecht & Brandschutz Symposium

Alfred Pölzl, Graz
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Einsatz von
Wärmedämmverbundsystemen

Einschätzung aus Sicht der Feuerwehren
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„Superwärmedäm-
mung“ (Isolierstoffe)

„Komfortlüftung“
(opt. Innenklima)

„Wärmeschutzver-
glasung“ (Sonne)
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Gefahr des Vertragens von Brandrauch
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alpoeBrandschutztechnisch wirksame Bekleidung

Fugenversatz

Auftretende Fugen
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Naßfeld-Robinsonclub
Punktmethode



alpoe

„VerschwundeneFassade“
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Naßfeld-Robinsonclub
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Brandabschnitt Stiegenhaus
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St. Georgen bei 
St. Pölten
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Brandraum
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Einsatz von
Wärmedämmverbundsystemen

Durchführung und Ergebnisse 
aus Realbrandversuchen
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Für jeden Unfug, der begangen wird,
sind nicht nur die verantwortlich,

die ihn begangen haben, sondern auch die,
die ihn nicht verhindern.

Erich Kästner ( * 1899 Dresden,    † 1974 München) 

Motivation für den Großversuch
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Einsatz von
Wärmedämmverbundsystemen

Erkenntnisse für den vorbeugenden
und

Abwehrenden Brandschutz
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Fassaden-
Dämmstoff 

(Prüf-
material)

„Flammen-
spitzen“

Temperatur-
mess-

Sonden
28. Juni 2007
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Brennbare 
Fassade

„Opfergeschoß“

„Flammenspitzen“
als Prüfkriterium
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Wulst 
(durchgehend)

Klebepunkte

EPS-Plattenelement
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Umlaufender Ansatzmörtel:
Konvektion in der Klebefuge 

wird verhindert !
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Vermeidung von Verarbeitungsfehlern

Richtige Anwendung der 
Verarbeitungsrichtlinie

Verwendung der korrekten Komponenten 
und des richtigen Systems
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Sonstige Anforderungen:

• Versetzte Plattenanordnung 
bei Wandöffnungen

• Verarbeitungstemperatur (> 5°C)

• Plattengröße an den Randzonen

• Korrekte Ausbildung des Sockels
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FAZIT:
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